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ANotas:

1. Los materiales de embalaje dependen del pedido.
2. El adaptador de corriente y el cable de alimentacion varian
segun el lugar o la region.

Carga de papel

1. Presione el botdn para abrir la cubierta superior.

2. Retire el nucleo de rollo de papel usado, si corresponde.

3. Instale el rollo de papel en la direcciéon correcta del rollo.

Capa termosensible




4. Saque un rollo de papel y cierre la cubierta superior. Fuente de POder

1. Asegurese de que la impresora esté apagada.
2. Conecte el adaptador de poder a la impresora.
3. Conecte el adaptador de poder con el cable de poder.

4. Conecte el otro lado del cable de poder en la toma de
corriente
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5. Rasgue el papel extra de la impresora.

——Cable de poder

Interfaz Remover el papel atascado

1. Cuando hay un papel atascado, no presione el botén de
apertura de la cubierta para evitar dafiar la cuchilla.
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2. Fije laimpresora con una mano y presione cualquier lado

de las barras convexas con la otra mano. Empuje hacia arriba
y abra la cubierta frontal.

3. Por favor, gire el engranaje hasta que la hoja vuelva a su
posicién normal, como se muestra en la Figura 2.

Cuando el cortador estd atascado, el El cortador retrocede totalmente y
cortador no retrocede y se puede ver.  no se puede ver.

Figura 1 Figura 2



